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1.  PRZEDMIOT APROBATY 

 

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB s�  przeciwpo	 arowe bramy kurtynowe 

typu MARC-K produkowane przez firm�  FIMARC - Zenon Ma
kowski, 62-051 Wiry, ul. Grabowa 9. 

Bramy kurtynowe typu MARC-K wykonane s�  z tkaniny z w
ókna szklanego wzmocnionej 

nierdzewnym drutem stalowym. Tkanina z w
ókna szklanego mo	 e by�  powleczona jednostronnie 

lub dwustronnie mas�  p� czniej� c�  z zawarto� ci�  w
ókien w� glowych. 

W zale	 no� ci od sposobu powlekania tkaniny, rozró	 nia si�  nast� puj� ce rodzaje bram 

kurtynowych typu MARC-K: 

·  bramy kurtynowe typu MARC-K 00 – wykonane z tkaniny o grubo� ci 0,8 mm, bez 

powlekania, 

·  bramy kurtynowe typu MARC-K 01 – wykonane z tkaniny jednostronnie powlekanej o 


� cznej grubo� ci 1,3 mm, 

·  bramy kurtynowe typu MARC-K 02 – wykonane z tkaniny dwustronnie powlekanej o 
� cznej 

grubo� ci 1,8 mm. 

Maksymalne wymiary bram kurtynowych wynosz� : 

·  szeroko��  - 35 000 mm, 

·  wysoko��  - 8 000 mm. 

 Konstrukcja bram sk
ada si�  w dwóch dwucz�� ciowych prowadnic wykonanych ze stalowej 

blachy ocynkowanej, o symbolu DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10327:2005 i grubo� ci 1 ÷ 2 mm 

(w zale	 no� ci od wymiarów bramy), obudowy wa
u wykonanej z p
yt PROMATECT-H o grubo� ci 

40 mm wg AT-15-3176/2003 lub p
yt gipsowo kartonowych grubo� ci nie mniejszej ni	  25 mm lub 

ocynkowanej blachy stalowej, o symbolu DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10327:2005 i grubo� ci  

1 ÷ 1,5 mm. 

Mo	 liwe jest wykonywanie obudowy wa
u z p
yty gipsowo kartonowej o 
� cznej grubo� ci 

12,5 mm i ocynkowanej blachy stalowej o grubo� ci nie mniejszej ni	  1 mm. 

W bramach mo	 e by�  stosowany mechaniczny nap� d wewn� trzny (rurowy) do bram 24V 

DC, zewn� trzny 230/400V AC lub r� czny. Dobór nap� du uzale	 niony jest od szeroko� ci bramy. 

Nap� d r� czny mo	 e by�  stosowany tylko do podnoszenia bram o szeroko� ci nie wi� kszej ni	  2,5 

m, nap� d wewn� trzny (rurowy) o szeroko� ci nie wi� kszej ni	  7,0 m, a nap� d zewn� trzny mo	 e by�  

stosowany do bram o dowolnej szeroko� ci. 

Pr� dko��  otwierania bram wynosi 3 ÷ 30 cm/s (w zale	 no� ci od jej wielko� ci), a pr� dko��  

zamykania alarmowego 10 ÷ 20 cm/s. 
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Dolna kraw� d
  bramy kurtynowej mo	 e by�  wyposa	 ona w listw�  bezpiecze� stwa, 

spe
niaj� c�  wymagania PN-EN 12453:2002, powoduj� c�  zatrzymanie bramy gdy listwa napotka na 

przeszkod� . Gdy przeszkoda zostanie usuni� ta brama ponownie si�  zamyka. Wa
 nap� dowy 

zabezpieczony jest wspornikami, chroni� cymi go przed deformacj�  wynikaj� c�  z dzia
ania 

wysokich temperatur. Wsporniki te powinny by�  montowane w rozstawie nie wi� kszym ni	  300 cm.  

 Bramy typu MARC-K wyposa	 one s�  w centralk�  steruj� c� , która w wypadku po	 aru 

powoduje automatyczne zamkni� cie bramy. Alternatywnie mo	 e by�  stosowany zamek topikowy. 

Przy bramach o nap� dzie r� cznym zamkni� cie bramy nast� puje samoczynnie pod w
asnym 

ci�	 arem po zwolnieniu elektromagnesu. 

 Schematy konstrukcyjne bram kurtynowych typu MARC-K pokazano na rys. 1 ¸  7. 

 Wymagane w
a� ciwo� ci techniczne bram kurtynowych typu MARC-K podano w p. 3. 

 

 

2.  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 

Bramy kurtynowe typu MARC-K przeznaczone s�  do stosowania jako zamkni� cia 

przeciwpo	 arowe w przegrodach budowlanych i spe
niaj�  kryteria nast� puj� cych klas odporno� ci 

ogniowej wg norm PN-EN 13501-2:2004 i PN-EN 1634-1:2002: 

·  bramy MARC-K 00 - E 120, 

·  bramy MARC-K 01 - E 120 / EW 30, 

·  bramy MARC-K 02 - E 120 / EW 60. 

W zakresie rozprzestrzenianie ognia bramy kurtynowe typu MARC-K zosta
y sklasyfikowane 

jako nierozprzestrzeniaj� ce ognia.  

 Bramy kurtynowe obj� te niniejsz�  Aprobat�  Techniczn�  powinny by�  stosowane zgodnie z 

projektem technicznym, opracowanym dla okre� lonego obiektu budowlanego, z uwzgl� dnieniem: 

- obowi� zuj� cych norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególno� ci rozpo-

rz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., 

poz. 690), 

- postanowie�  niniejszej Aprobaty, 

oraz instrukcji monta	 u opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z ka	 d�  parti�  

wyrobów. 

 Zabezpieczenia antykorozyjne bram nie s�  obj� te niniejsz�  Aprobata Techniczn�  ITB. 

Dobór zabezpiecze�  antykorozyjnych i pow
ok lakierniczych powinien by�  uzale	 niony od stopnia 

agresywno� ci korozyjnej � rodowiska i powinien by�  zgodny z Polskimi Normami i Instrukcj�  ITB Nr 

305. 
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Instalowanie bram kurtynowych typu MARC-K oraz prace konserwacyjne i naprawcze 

powinny by�  wykonywane przez przeszkolon�  ekip�  monta	 ow� , posiadaj� c�  upowa	 nienie 

Wnioskodawcy do prowadzenia tych prac. 

 

 

3. W	A � CIWO� CI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

3.1.  Materia
y 

 

 3.1.1. Blachy stalowe. Blachy stalowe gatunków DX51D+Z275, DX52D+Z275 powinny 

odpowiada�  wymaganiom normy PN-EN 10327:2005. 

 

 3.1.2. Wyposa � enie i akcesoria . Wyposa	 enie bram i akcesoria powinny by�  zgodne z 

punktem 1. 

 

 3.2. Kszta
t i wymiary 

 

 Kszta
t bram powinien by�  zgodny z rysunkami 1 ÷ 6. Odchy
ki wymiarów liniowych powinny 

by�  zgodne z BN-85/9031-21/03. 

Maksymalne wymiary bram kurtynowych wynosz� : 

·  szeroko��  - 35 000 mm, 

·  wysoko��  - 8 000 mm, 

 

3.3. Wymagania 

  

3.3.1. Bezpiecze � stwo u � ytkowania. Bramy powinny spe
nia�  wymagania bezpiecze� stwa 

u	 ytkowania zawarte w normie PN-EN 12453:2002. 

 

3.3.2. Aspekty mechaniczne.  Bramy powinny spe
nia�  wymagania normy PN-EN 

12604:2002. 

 

3.3.3. Odporno ��  ogniowa. Bramy kurtynowe typu MARC-K powinny spe
nia�  kryteria 

nast� puj� cych klas odporno� ci ogniowej okre� lone wg PN-EN 1634-1:2002: 

·  bramy: MARC-K 00 - E 120, 

·  bramy MARC-K 01 - E 120 / EW 30, 

·  bramy: MARC-K 02 - E 120 / EW 60. 
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3.3.4. Oznakowanie.  Ka	 da brama powinna by�  oznakowana w sposób trwa
y tabliczk�  

znamionow�  w miejscu � ci� le okre� lonym przez producenta. Tabliczka znamionowa powinna 

zawiera�  co najmniej nast� puj� ce informacje: 

- oznaczenie producenta, 

- symbol wyrobu, 

- numer wyrobu, 

- rok produkcji, 

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6002/2005, 

- klas�  odporno� ci ogniowej. 

 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

  

Wszystkie elementy sk
adowe bram powinny by�  dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcj�  Producenta, w sposób 

zapewniaj� cy niezmienno��  ich w
a� ciwo� ci technicznych. Opakowania powinny zabezpiecza�  

wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkszta
ceniami. Na opakowaniu powinny by�  

umieszczone co najmniej dane z oznakowania oraz: 

- numer i dat�  wystawienia krajowej deklaracji zgodno� ci, 

- nazw�  jednostki certyfikuj� cej, która bra
a udzia
 w ocenie zgodno� ci, 

- znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by�  zgodny z rozporz� dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno� ci 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, 

poz. 2041). 

 
 

5. OCENA ZGODNO� CI 

 

5.1. Zasady ogólne 

 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata 

Techniczna, mog�  by�  wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych 

w zakresie odpowiadaj� cym ich w
a� ciwo� ciom u	 ytkowym i przeznaczeniu, je	 eli Producent 

dokona
 oceny zgodno� ci, wyda
 krajow�  deklaracj�  zgodno� ci z Aprobat�  Techniczn�  ITB AT-

6002/2005 i oznakowa
 wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
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 Zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodno� ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodno� ci wyrobów z Aprobat�  Techniczn�  

AT-15-6002/2005 dokonuje Producent, stosuj� c system 1. 

 W przypadku systemu 1 oceny zgodno� ci, producent mo	 e wystawi�  krajow�  deklaracj�  

zgodno� ci z Aprobat�  Techniczn�  ITB AT-15-6002/2005, je	 eli akredytowana jednostka 

certyfikuj� ca wyda
a certyfikat zgodno� ci wyrobu na podstawie: 

 a) zadania producenta: 

 - zak
adowej kontroli produkcji, 

- uzupe
niaj� cych bada�  gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zak
adzie 

produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem bada� , 

obejmuj� cym badania wed
ug p. 5.4.3, 

 b) zadania akredytowanej jednostki: 

- wst� pnego badania typu, 

- wst� pnej inspekcji zak
adu produkcyjnego i zak
adowej kontroli produkcji, 

- ci� g
ego nadzoru, oceny i akceptacji zak
adowej kontroli produkcji. 

 

 5.2. Wst � pne badanie typu 

 

 Wst� pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj� cym wymagane w
a� ciwo� ci techniczno-

u	 ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. 

 Wst� pne badanie typu obejmuje: 

- dopuszczalne odchy
ki wymiarów, 

- bezpiecze� stwo u	 ytkowania, 

- aspekty mechaniczne, 

- klasy odporno� ci ogniowej. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej by
y podstaw�  do ustalenia w
a� ciwo� ci 

techniczno-u	 ytkowych wyrobu stanowi�  wst� pne badanie typu w ocenie zgodno� ci. 

 

 5.3. Zak
adowa kontrola produkcji 

 

 Zak
adowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikacj�  i sprawdzenie wyrobów sk
adowych i materia
ów, 

2. kontrol�  i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2), 

prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem bada�  oraz wed
ug zasad i 

procedur okre� lonych w dokumentacji zak
adowej kontroli produkcji, dostosowanych do te-

chnologii produkcji i zmierzaj� cych do uzyskania wyrobów o wymaganych w
a� ciwo� ciach. 
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Kontrola produkcji powinna zapewni� , 	 e wyrób jest zgodny z Aprobat�  Techniczn�  ITB AT-

15-6002/2005. Wyniki kontroli produkcji powinny by�  systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru 

powinny potwierdza� , 	 e wyrób spe
nia kryteria oceny zgodno� ci. Ka	 da partia wyrobów powinna 

by�  jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze bada� . 

 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

 

5.4.1. Program bada � . Program bada�  obejmuje: 

a) badania bie	� ce, 

b) badania uzupe
niaj� ce. 

 

5.4.2. Badania bie �� ce. Badania bie	� ce obejmuj�  sprawdzenie: 

a) wymiarów i kszta
tów, 

b) oznakowania. 

 

5.4.3. Badania uzupe
niaj � ce. Badania uzupe
niaj� ce obejmuj�  sprawdzenie: 

a) aspektów mechanicznych, 

b) bezpiecze� stwa u	 ytkowania, 

c) odporno� ci ogniowej. 

 

5.5. Cz� stotliwo ��  bada�  

 

Badania bie	� ce powinny by�  prowadzone zgodnie z ustalonym planem bada� , ale nie 

rzadziej ni	  dla ka	 dej partii wyrobów. Wielko��  partii wyrobów powinna by�  okre� lona w do-

kumentacji zak
adowej kontroli produkcji. 

Badania uzupe
niaj� ce powinny by�  wykonywane nie rzadziej ni	  raz na 3 lata. 

 

5.6. Metody bada �  

 

5.6.1. Sprawdzenie kszta
tu i wymiarów. Sprawdzenie kszta
tu nale	 y wykona�  przez 

ogl� dziny i porównanie z p. 1 i rys. 1 ÷ 6. Wymiary liniowe nale	 y sprawdzi�  z dok
adno� ci�  do  

1 mm za�  wymiary grubo� ci nale	 y sprawdzi�  z dok
adno� ci�  do 0,1 mm. Wyniki sprawdzenia 

nale	 y porówna�  z wymaganiami podanymi w p. 3.2. 

 

5.6.2. Sprawdzenie bezpiecze � stwa u � ytkowania. Bezpiecze� stwo u	 ytkowania nale	 y 

sprawdzi�  zgodnie z PN-EN 12445:2002 i porówna�  z wymaganiami PN-EN 12453:2002. 
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5.6.3. Aspekty mechaniczne. Aspekty mechaniczne nale	 y sprawdza�  zgodnie z PN-EN 

12605:2002. Wyniki sprawdzenia nale	 y porówna�  z wymaganiami podanymi w p. 3.3.2. 

 

         5.6.4. Badanie odporno � ci ogniowej . Badanie odporno� ci ogniowej nale	 y wykona�  wg 

normy PN-EN 1634-1:2002. Wyniki bada�  nale	 y porówna�  z wymaganiami podanymi w p. 3.3.3. 

 

5.6.5. Sprawdzenie oznakowania. Sprawdzenie oznakowania polega na ogl� dzinach  

i odczytaniu informacji podanej na oznakowaniu oraz porównaniu jej z wymaganiami podanymi  

w p. 3.3.4. 

 

 5.7. Pobieranie próbek do bada �  

 

 Próbki do bada�  nale	 y pobiera�  zgodnie z norm�  PN-83/N-03010. 

 

         5.8. Ocena wyników bada �  

 

 Wyprodukowane wyroby nale	 y uzna�  za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, je	 eli wyniki wszystkich bada�  s�  pozytywne. 

 

 6.  USTALENIA FORMALNO - PRAWNE  

 

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-6002/2005 zast� puje Aprobat�  Techniczn�  AT-15-

6002/2003. 

 

6.2. Aprobata Techniczna AT-15-6002/2005 jest dokumentem stwierdzaj� cym przydatno��  

przeciwpo	 arowych bramy kurtynowych typu MARC-K do stosowania w budownictwie w zakresie 

wynikaj� cym z Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata 

Techniczna, mog�  by�  wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych 

w zakresie odpowiadaj� cym ich w
a� ciwo� ciom u	 ytkowym i przeznaczeniu, je	 eli Producent 

dokona
 oceny zgodno� ci, wyda
 krajow�  deklaracj�  zgodno� ci z Aprobat�  Techniczn�  ITB AT-

6002/2005 i oznakowa
 wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 

 

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnie�  wnioskodawcy wynikaj� cych z przepisów o 

ochronie w
asno� ci przemys
owej, a w szczególno� ci obwieszczenia Marsza
ka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie og
oszenia jednolitego tekstu ustawy 
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z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo W
asno� ci Przemys
owej (Dz. U Nr 119/2003, poz.117). 

Zapewnienie tych uprawnie�  nale	 y do obowi� zków korzystaj� cych z niniejszej Aprobaty Tech-

nicznej ITB. 

 

6.4. ITB wydaj� c Aprobat�  Techniczn�  nie bierze odpowiedzialno� ci za ewentualne 

naruszenie praw wy
� cznych i nabytych. 

 

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta wyrobów od odpowiedzialno� ci za 

w
a� ciw�  jako��  wyrobów obj� tych Aprobat� , a wykonawców robót budowlanych od 

odpowiedzialno� ci za w
a� ciwe zastosowanie i prawid
ow�  jako��  wbudowania. 

 

6.6. W tre� ci wydawanych prospektów i og
osze�  oraz innych dokumentów zwi� zanych  

ze stosowaniem w budownictwie przeciwpo	 arowych bramy kurtynowych typu MARC-K-60 nale	 y 

zamieszcza�  informacj�  o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6002/2005. 

 

 7.  TERMIN WA	 NO� CI 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6002/2005 jest wa	 na do 30 wrze� nia 2010 r. 

Wa	 no��  Aprobaty Technicznej ITB mo	 e by�  przed
u	 ona na kolejne okresy, je	 eli jej 

Wnioskodawca lub formalny nast� pca wyst� pi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej 

z odpowiednim wnioskiem, nie pó
 niej ni	  3 miesi� ce przed up
ywem terminu wa	 no� ci tego 

dokumentu. 

 

 Koniec 

 

 INFORMACJE DODATKOWE 

 

Normy i dokumenty zwi � zane 

 
PN-EN 1634-1:2002 Badania odporno� ci ogniowej zestawów drzwiowych i � aluzjowych. 

Cz���  1. Drzwi i � aluzje przeciwpo� arowe 

PN-EN 13501-2:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Cz���  

2. Klasyfikacja na podstawie bada�  odporno� ci ogniowej z wy
� czeniem 

instalacji wentylacyjnej  
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PN-EN 10327:2005 Ta� my i blachy ze stali niskow� glowych powlekanych ogniowo w 

sposób ci� g
y do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 1088-2:2003 Stale odporne na korozj� . Warunki techniczne dostawy blach 

grubych, cienkich oraz ta� m ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 10152:2004 Wyroby p
askie stalowe walcowane na zimno ocynkowane 

elektrolitycznie, do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 10143:1997 Stal. Ta� my i blachy powlekane ogniowo w sposób ci� g
y pow
o-

kami metalicznymi. Tolerancje wymiaru i kszta
tu 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako� ci. Losowy wybór jednostek do próbek 

PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania 

PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody bada�  

PN-EN 12453:2002 Bramy. Bezpiecze� stwo u� ytkowania bram z nap� dem. 

Wymagania 

PN-EN 12445:2002 Bramy. Bezpiecze� stwo u� ytkowania bram z nap� dem. Metody 

bada�  

BN-85/9031-21/03 Elementy budowlane metalowe. Wrota stalowe rozwierane. 

Wymagania i badania 

 

Raporty z bada �  i oceny 

1. NL-2198/A/03. Ocena techniczna bram zwijanych typu MARC-K w zakresie funkcjonalnym i 

wytrzyma
o� ciowym dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych. Zak
ad Bada�  Lekkich 

Przegród i Przeszkle�  ITB, 

2. LP-564.1, 2/03. Raport z badania bram kurtynowych typu MARC-K. Laboratorium Bada�  Ognio-

wych ITB, Warszawa 2003 r., 

3. NP-564/A/03/JJ/ZM. Klasyfikacja ogniowa bram kurtynowych typu MARC-K. Zak
ad Bada�  

Ogniowych ITB, Warszawa 2003 r. 
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Rys. 1.  Widok ogólny bramy kurtynowej typu MARC-K 
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Rys. 2.  Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K  

o wymiarach do 7000 x 8000mm 
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Rys. 3.  Przekrój A-A z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K  

o wymiarach do 7000 x 8000mm 
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Rys. 4.  Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K  

o wymiarach do 35000 x 8000mm (wariant z mocowaniem do stropu) 
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Rys. 5.  Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K  

o wymiarach do 35000 x 8000mm (wariant z mocowaniem do � ciany) 
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Rys. 6.  Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K  

o wymiarach do 35000 x 8000mm (wariant z nap� dem nasadzanym na wa
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Rys. 7.  Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K  
z zastosowaniem zamka topikowego 


