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Lo | Niniejsza dokumentacja jest wtasnoscig firmy Matkowski-Martech S.A.
L.l L i objeta prawami autorskimi.
i ‘T Rysunki majg charakter poglagdowy.
(A | 5, | Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych
e I i materiatowych w ofertowanych produktach
El: :
f-- r . . -
S Cr oas Lo - _ - warunki wbudowania, wymagane miejsce
’L szerokosc¢ Swiatta przejscia Sp = So - 195 ) - punkty montaZowe, obcigzenia
Zestawienie elementow Wyposazenie opcjonalne: Uwagi:
1. SKRZYDLO CZYNNE - utwardzona wetna mineralna z pretami wzmacniajgcymi i blachg 10 - Centrala sygnalizacji pozaru - CSP MM, - proporcje na rysunku nie odzwierciedlajg rzeczywistych proporciji,
2. SKRZYDLO BIERNE poszyciowg, grubos¢ catkowita ~100mm, 20 - Przycisk techniczny, - wyspecjalizowane elementy kotwigce (poz. 1k i 2k) sg wtasciwe dla montazu bramy do $cian zelbetonowych;
3. OSCIEZNICA - ksztattownik L80x80x8, ostoniety maskownica z blachy 0,5-0,7mm, 30 - Wewnetrzna czujka - typ zgodnie z zaméwieniem, w przypadku innego podioza nalezy dobraé réwnowazne dla niego elementy kotwigce,
4. ZAWIAS - regulowany w trzech ptaszczyznach, 40 - Sygnalizator - typ zfodnie z zamdwieniem, - lokalizacja czujek jest przyktadowa; prawidtowe rozmieszczenie czujek powinno wynika¢ ze scenariusza
5. RKZz - regulator kolejnosci zamykania, 50 - Zasilanie centrali - 1 x 230 VAC, przewdd zwykty pozarowego,
6. SAMOZAMYKACZ - ramieniowy, dla wiekszych bram stosowany w tandemie, 3x1,5mm?
7. OKUCIA SKRZYDLA CZYNNEGO - typ zgodnie z zaméwieniem. opracowat: sprawdzit: L ) zatwierdzit: edycja:
8. ZWORA ELEKTROTRZYMACZA inz. Stawomir Drogowski mgr inz. Piotr Jankowiak mgr inz. llona Ciok 01_18
Elementy kotwiace: . WARUNKI ZABUDOWY
1k. KOTWA ROZPOROWA MKT 10x145 lub tozsama Ma*kowskkl - IMarteEh S.A. Przeciwpozarowa brama rozwierana Marc-D
; . . K ie, ul. Kérnicka 4, . . K
2k. KOTWA OSCIEZNICOWA - 10x72 Koelner lub tozsama o s Ko klasa odpornosci ogniowej: EI60 / EI120
identyfikacja producenta: D60-OsN-L-PT
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