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37 | Lo Niniejsza dokumentacja jest wiasnoscig firmy Matkowski-Martech S.A.
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Zestawienie elementéow Wyposazenie opcjonalne: Uwagi:
1. SKRZYDLO CZYNNE - utwardzona wetna mineralna z pretami wzmacniajgcymi i blachg - proporcje na rysunku nie odzwierciedlajg rzeczywistych proporciji,
2. SKRZYDLO BIERNE poszyciowa, grubosc¢ catkowita ~100mm, - wyspecjalizowane elementy kotwigce (poz. 1k i 2k) sg wtasciwe dla montazu bramy do $cian zelbetonowych;
3. OSCIEZNICA - ksztattownik L80x80x8, ostoniety maskownicg z blachy 0,5-0,7mm, w przypadku innego podfoza nalezy dobra¢ rownowazne dla niego elementy kotwigce,
4. ZAWIAS - regulowany w trzech ptaszczyznach,
5 RKZ - regulator kolejnosci zamykania,
6. SAMOZAMYKACZ - ramieniowy, dla wiekszych bram stosowany w tandemie,
7.

OKUCIA SKRZYDtA CZYNNEGO - typ zgodnie z zamowieniem.

opracowat: sprawdzit: L . zatwierdzit: edycja:
inz. Stawomir Drogowski mgr inz. Piotr Jankowiak mgr inz. llona Ciok 01_18

Elementy kotwigce:
1k. KOTWA ROZPOROWA MKT 10x145 lub tozsama
2k. KOTWA OSCIEZNICOWA - 10x72 Koelner lub tozsama

. WARUNKI ZABUDOWY
Ma:(kowsl_q ) Maytc_ech SA- Przeciwpozarowa brama rozwierana Marc-D
onarskie, ul. Kdrnicka 4, ) . )
62-035 Kornik klasa odpornosci ogniowej: EI60 / EI120
identyfikacja producenta: D60-OsW-P-MT
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