wysokos¢ otworu w murze Ho

B_,
‘ I:I? [¢]
A L L
Sl o
+| T
o (0]
N
L >
n =
3| =
Sl 2
() o
S| 2
N -
0o (@]
\O ~O
D ‘8
o| x
=< o)
o
o 2]
= >
-
ﬁ ﬁ
| Y
O NN NN SN NN NN N N N N N
\ \\\\\\\\[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
B B szerokos¢ otworu w murze So
szeroks¢ oscieznicy = So + 120
B szerokosc¢ otworu w murze So
A—A ‘ szerokosc¢ swiatta oscieznicy S = So - 90

‘ szeroksc oscieznicy = So + 120

Ho - 45

wysokos$¢ Swiatta oscieznicy H

Ho + 60

wysokos¢ oscieznicy

So

So-90

OB
AL

So +120

W przypadku np. zabudowy Sciany klinkierem nalezy
zapewnic z kazdej stroy osScieznicy dodatkowa
przestrzen 20mm wynikajaca z tolerancji montazowej.

Uwaga.

Zgodnle z pkt. 1.2. Aprobaty Technicznej ITB nr AT-7498/2014 zakres wymiarowy bram wynosi:
szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 1300 - 4500mm,

- wysokos¢ w Swietle oscieznicy 2000 - 4500mm,

- szeroko$¢ skrzydta czynnego 690 - 2250mm, przy czym:

- maksymalna powierzchnia bramy w Swietle oscieznicy wynosi 12,666m?2,
- maksymalna powierzchnia skrzydta wynosi 10,3m2.

Mozliwe jest wykonanie bram o wymiarach przekraczajgcych wymiary powyzsze i dopuszczonie ich do
jednostkowego zastosowania na podstawie 10 ust 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wrysowujgc brame w dokumentacje firma Matkowski-Martech S.A nie bierze odpowiedzialnosci
za naruszenie praw wytgcznych i nabytych przez Zleceniodawce / Architekta / Projektanta.

Dokumentacja wykonana przez firme Matkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.
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inz. S. DrogowskKi 21-09-2017 1:20
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