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Ho od 600 do 3000 2500
EW60, EW90, EW120
[T— So od 800 do 2500 2500
= — [6] Ho od 600 do 2800 2500
| ! ]
I
142 A 142
Niniejsza dokumentacja jest wtasnoscig firmy Matkowski-Martech S.A.
l B-B [ [n] —= = i objeta prawami autorskimi.
X » Rysunki majg charakter pogladowy.
e 3 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych
L % Het i materiatowych w oferowanych produktach.
B |£, - warunki wbudowania, wymagane miejsce
- punkty montazowe, obcigzenia
75 So 75 - wymagane otwory rewizyjne, swobodny
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|

Y

dostep dla serwisu

Zestawienie elementow

Kaseta kurtyny
Zespot watu
Zespot sprezyny
Ptaszcz
Prowadnica
Podtoze p.poz.
Otwor rewizyjny
Okapnik
Wspornik dystansowy kasety
Wspornik dystansowy prowadnicy
Wetna mineralna

Wetna mineralna / ocieplenie
Obrébka blacharska dystansu

- w dowolnym kolorze z palety RAL, standard: ocynk

- w kolorze szarym, nie podlega malowaniu

- w dowolnym kolorze z palety RAL, standard: ocynk
- dostarczenie opcjonalne przez M-M S.A.

- W miejscu sprezyny
- montaz w przypadku kurtyny na zewnatrz

- 0 gestosci min. 170 kg/m3
- po stronie Zamawiajgcego
- dostarczanie opcjonalne przez M-M S.A.

Elementy kotwigce dla zelbetu:
1k. Kotwa montazowa - kotwa oscieznicowa M10x72 Koelner lub tozsama -

2k. Kotwa montazowa - kotwa sworzniowa M10x100 Fisher FAZ Il

lub tozsama

Uwagi:

proporcje na rysunku nie odzwierciedlajg rzeczywistych proporc;ji

- wyspecjalizowane elementy kotwigce (poz. 1k i 2k) sg wtasciwe dla bramy do $cian zelbetonowych;
w przypadku innego podtoza nalezy dobra¢ réwnowazne dla niego elementy kotwigce

opracowat:

mgr inz. Agnieszka Wysocka

sprawdzit:
mgr. inz. tukasz Bober

zatwierdzit:
mgr inz. llona Ciok

edycja:
18

Matkowski - Martech S.A.
Konarskie, ul. Kdrnicka 4,
62-035 Kornik

Warunki zabudowy Kst

Przeciwpozarowa brama kurtynowa sprezynal/topik, montaz nascinny posredni
klasa odpornosci ogniowej: EW60; E90; EW90; E120; EW120
identyfikacja producenta: Kst-N-P
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