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Niniejsza dokumentacja jest wtasnoscig firmy Matkowski-Martech S.A.
i objeta prawami autorskimi.

Rysunki majg charakter poglagdowy.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych

i materiatowych w ofertowanych produktach

- warunki wbudowania, wymagane miejsce
- punkty montazowe, obcigzenia
- wymagane otwory rewizyjne

Zestawienie elementow

SKRZYDLO BRAMY

UCHWYT MUSZLOWY

ROLKA PROWADZACA
OStONA TORU JEZDNEGO
WSPORNIK TORU JEZDNEGO
TOR JEZDNY

PRZYMYK NASCIENNY BRAMY
KIESZEN WJAZDOWA

- wykonczenie RAL 9002

- stal ocynkowana

- mocowana do posadzki przy krawedzi otworu
- grubos¢ blachy 0,6mm wykonczenie RAL 9002
- malowany

- blacha ocynkowana

- stal ocynkowana 2mm

- stal ocynkowana 2mm

OStLONA KIESZENI WJAZDOWEJ - wykonczenie RAL 9002

BALAST - przeciwciezar

TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY

DRZW!I 900x2000 - Dla Ho=2500 drzwi z niskim progiem
Min. Ho dla bram z drzwiami: 2200

Wyposazenie opcjonalne:

10. CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU - CSP MM. 230 VAC - 1,0 A

20. PRZYCISK TECHNICZNY

30. WEWNETRZNA CZUJKA -typ zgodnie z zaméwieniem

40. SYGNALIZATOR -typ zgodnie z zaméwieniem

50. ZASILANIE CENTRALI - 1x 230 VAC, przewod zwykty 3x1 ,5mm2
-doprowadzenie po stronie Zamawiajgcego

60. REGULATOR PREDKOSCI ZAMYKANIA. Opcjonalnie

Uwagi:

proporcje na rysunku nie odzwierciedlajg rzeczywistych proporcji.

- wyspecjalizowane elementy kotwigce (poz. 1k i 2k) sg wtasciwe dla bramy do $cian zelbetonowych;
w przypadku innego podfoza nalezy dobra¢ rownowazne dla niego elementy kotwigce.
- wartosci obcigzen charakterystycznych (q, Q)
- lokalizacja czujek jest przyktadowa; prawidtowe rozmieszczenie czujek powinno wynika¢ ze scenariusza

pozarowego

w zaleznosci od wielkosci bramy
Elementy kotwigce:

opracowat:

mgr inz. Piotr Jankowiak

sprawdzit:

inz. Stawomir Drogowski

zatwierdzit:
mgr inz. llona Ciok

edycja:
01_19

1k. KOTWA ROZPOROWA MKT 10x145 lub tozsama
2k. KOTWA OSCIEZNICOWA - 10x72 Koelner lub tozsama
Wymiar Xpin:

- 200mm dla zelbetu

- 240mm dla $ciany murowanej

Matkowski - Martech S.A.
Konarskie, ul. Kérnicka 4,
62-035 Kornik

Warunki zabudowy Pt2d
Przeciwpozarowa brama przesuwna 2-skrzydtowa z drzwiami
klasa odpornosci ogniowej: EI120
identyfikacja producenta: Ptdd 120-L-N-1Ba-N-Ta
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