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Zestawienie elementów
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Wzmocnienie paneli
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Obszar roboczy

Potencjalna zabudowa
wału zwiększa
zapotrzebowanie na
wolną przestrzeń

Wzmocnienie paneli
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Szerokość otworu w murze So272 400
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Szerokość otworu w murze So
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Potencjalna przestrzeń
pracy bramy

AutoCAD SHX Text
- płaszcz bramy składa się z paneli ogniochronnych,standardowo wykonane w płaszcz bramy składa się z paneli ogniochronnych,standardowo wykonane w kolorze zbliżonym do RAL 7035, - blacha stalowa ocynk. 1,5-2,0mm, maskownica bl. stalowa 0,5-1mm, blacha stalowa ocynk. 1,5-2,0mm, maskownica bl. stalowa 0,5-1mm, - rura stalowa okrągła, rura stalowa okrągła, - zewnętrzny, typu VIC 0742,  zewnętrzny, typu VIC 0742,  - dodawane opcjonalnie,dodawane opcjonalnie,

AutoCAD SHX Text
- proporcje na rysunku nie odzwierciedlają rzeczywistych proporcji, proporcje na rysunku nie odzwierciedlają rzeczywistych proporcji, - wyspecjalizowane elementy kotwiące (poz. 1k i 2k) są właściwe dla montażu bramy do ścian żelbetonowych;  wyspecjalizowane elementy kotwiące (poz. 1k i 2k) są właściwe dla montażu bramy do ścian żelbetonowych;  w przypadku innego podłoża nalezy dobrać równoważne dla niego elementy kotwiące, - lokalizacja czujek jest przykładowa; prawidłowe rozmieszczenie czujek powinno być wynikać ze scenariusza lokalizacja czujek jest przykładowa; prawidłowe rozmieszczenie czujek powinno być wynikać ze scenariusza pożarowego,

AutoCAD SHX Text
Niniejsza dokumentacja jest własnością firmy Małkowski-Martech S.A. i objęta prawami autorskimi. Rysunki mają charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych w ofertowanych produktach

AutoCAD SHX Text
1o. CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU - CSP MM, 230 VAC, /0,3kW/ 2o. PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY , 3o. WEWNĘTRZNA CZUJKA - typ zgodnie z zamówieniem, 4o. SYGNALIZATOR - typ zgodnie z zamówieniem, 5o. ZASILANIE GWARANTOWANE - 3 x 400 VAC, N, PE. /2,5kW/, (przewód ognioodporny) 6o. STEROWNIK NAPĘDU 1k. KOTWA ROZPOROWA MKT 10x145 lub tożsama 2k. KOTWA OŚCIEŻNICOWA - 10x72 Koelner lub tożsama

AutoCAD SHX Text
WARUNKI ZABUDOWY Przeciwpożarowa brama Marc-VR VIC 0742 klasa odporności ogniowej: EI30/EI60 identyfikacja producenta: VR-NZ-N-PN-0742

AutoCAD SHX Text
1. PŁASZCZ BRAMY PŁASZCZ BRAMY 2. PROWADNICA PROWADNICA 3. WAŁ NAWOJOWY WAŁ NAWOJOWY 4. WSPORNIK WAŁU WSPORNIK WAŁU 5. NAPĘD ELEKTRYCZNY NAPĘD ELEKTRYCZNY 6. ZESPÓŁ OSŁONZESPÓŁ OSŁON

AutoCAD SHX Text
- warunki wbudowania, wymagane miejsce - punkty montażowe, obciążenia - wymagane otwory rewizyjne - warunki zabudowy dla obudowy

AutoCAD SHX Text
Opis symboli:  So - szerokość otworu Ho - wysokość światła otworu Wzmocnienie paneli stosować dla bram So>2500 mm Stosować dla wymiarów bramy:  10m2<SoxHo<25m2 - dla bram w klasie EI60 10m2<SoxHo<27,5m2 - dla bram w klasie EI30 Ciężar płaszcza bramy - 35kg/m2
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